Dezember 2017 by Bundesanstalt für Wasserbau
Periodical Part, Published Version
Bundesanstalt für Wasserbau (Hg.)
BAWMerkblatt Dauerhaftigkeitsbemessung und -bewertung
von Stahlbetonbauwerken bei Carbonatisierung und
Chlorideinwirkung (MDCC). Änderung A1:2017
BAW-Merkblätter, -Empfehlungen und -Richtlinien
Verfügbar unter/Available at: https://hdl.handle.net/20.500.11970/104346
Vorgeschlagene Zitierweise/Suggested citation:
Bundesanstalt für Wasserbau (Hg.) (2017): BAWMerkblatt Dauerhaftigkeitsbemessung und
-bewertung von Stahlbetonbauwerken bei Carbonatisierung und Chlorideinwirkung (MDCC).
Änderung A1:2017. Karlsruhe: Bundesanstalt für Wasserbau (BAW-Merkblätter,
-Empfehlungen und -Richtlinien).
Standardnutzungsbedingungen/Terms of Use:
Die Dokumente in HENRY stehen unter der Creative Commons Lizenz CC BY 4.0, sofern keine abweichenden
Nutzungsbedingungen getroffen wurden. Damit ist sowohl die kommerzielle Nutzung als auch das Teilen, die
Weiterbearbeitung und Speicherung erlaubt. Das Verwenden und das Bearbeiten stehen unter der Bedingung der
Namensnennung. Im Einzelfall kann eine restriktivere Lizenz gelten; dann gelten abweichend von den obigen
Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.
Documents in HENRY are made available under the Creative Commons License CC BY 4.0, if no other license is
applicable. Under CC BY 4.0 commercial use and sharing, remixing, transforming, and building upon the material
of the work is permitted. In some cases a different, more restrictive license may apply; if applicable the terms of
the restrictive license will be binding.
Verwertungsrechte: Alle Rechte vorbehalten

























Änderung A1:2017 zu 
BAWMerkblatt 
Dauerhaftigkeitsbemessung und -bewertung von Stahlbetonbau-
werken bei Carbonatisierung und Chlorideinwirkung (MDCC) 
Ausgabe 2017 









BAW-Merkblätter, -Empfehlungen und -Richtlinien 
Herausgeber 
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) 
Kußmaulstraße 17 
76187 Karlsruhe 
Postfach 21 02 53 
76152 Karlsruhe Tel.: 0721 9726-0 





 Übersetzung, Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des Herausgebers:  © BAW 2017
Änderung A1:2017 zu MDCC, Ausgabe 2017  
1 
Vorwort 
Dieses Dokument enthält redaktionelle oder fachliche Änderungen zu BAWMerkblatt Dauerhaftigkeitsbemes-
sung und -bewertung von Stahlbetonbauwerken bei Carbonatisierung und Chlorideinwirkung (MDCC), Aus-
gabe 2017. Die Änderungen sind bei Anwendung zu beachten und werden bei einer Neuausgabe in das 











































































„DRCM = 0,0239(273 + 𝑇𝑉)h�U - 2�tV �xd - 0,0236�(273 + 𝑇𝑉)hxdU - 2 �“ 
ersetzt durch 
„DRCM = 2,39∙10−8(273 + 𝑇𝑉)h�U - 2�tV �xd - 0,0236�(273 + 𝑇𝑉)hxdU - 2 �“ 
 
